OPUS’

OPUS RESIST Schalter/Taster mit Steckdose, senkrecht,
Aus/Wechsel, hellgrau/stahlblau

BESCHREIBUNG

. hochwertiges 2 Komponenten-Gehause mit angespritzten
Dichtungen, auch fur Federklappdeckel

. sichere Verbindung der Gehauseteile tber Gewindeschrauben und
Messinghulsen im Geh&useunterteil

. extra groBer Anschlussraum, fir schnelle und einfache Verdrahtung

. 2 Leitungseinfihrungen oben, 1 Leitungseinfihrung unten

. mit Beschriftungsfeld

. Farbe: hellgrau/stahiblau

TECHNISCHE DATEN

IP - und strahlw r hitz
Schutzart |Kg§ Eiillj:gfl; S?) strahlwassergeschiitzt),
Bemessungsstrom 250V, 50 Hz il = :'Tr" s
Nennspannung 10/16 A
Anschlussart Steckklemme 1,5 bis 2,5 mm? =
Montageart Aufputz, vertikal
Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung 1, _ .
Temperaturbesténdigkeit -20 °C bis +65 °C u 0 :
Abmessungen (H x B x T) 175 X 76 X 57 mm
Silikonfrei Ja
Halogenfrei Ja
Werkstoff PP talkumverstarkt, TPE
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