OPUS Tur-/Fensterkontakt

PRODUKTBESCHREIBUNG ——

Beruhigt das Haus verlassen mit OPUS Tur/Fensterkontakten. Der unauffallige Sensor wird einfach an Tur/
Fensterrahmen befestigt und erkennt zuverlassig, ob Fenster/Turen offen oder geschlossen sind. Kombinieren
Sie OPUS Tur/Fensterkontakte mit der OPUS BRIDGE Rollladen/Jalousie oder dem OPUS Rollladenmotor, um
den Aussperrschutz zu aktivieren. Die intelligente Verbindung bewahrt Sie davor von lhren smarten Rollladen
auf der Terrasse ausgesperrt zu werden. Die Rollladen schlieBen erst dann, wenn die Terrassentlr als ge-
schlossen gemeldet wird.

In Verbindung mit dem OPUS Smart Home Gateway kdénnen Sie den Status von Fenstern und Turen direkt tber
das Smartphone, Tablet oder mit Ihrer Stimme abfragen — von Zuhause, unterwegs und per Sprachsteuerung.

e wartungsfreier EnOcean-Funksender mit Solarzelle

e optional mit Knopfzellenbatterie, z.B. in besonders lichtarmen Raumlichkeiten

e zuverlassige Ubertragung der Zustande gedffnet und geschlossen

e einfach montiert und sofort einsatzbereit — auch beim NachrUsten

e Apple HomeKit- und Amazon Alexa-fahig in Verbindung mit dem OPUS Smart Home Gateway (Art. 563.075-C)
¢ mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS Smart Home Gateway

TECHN'SCHE DATEN Artikelnummer 561.454-C
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Alle Angaben erfolgen ohne Gewahr und Anspruch auf Vollstandigkeit.
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